KOMENY [#72

Pohoda domova®

Budete potrebovat kominovy karta¢ s nastavcem, nebo kominovou rézici, kominovy strojek. Strojkem se da Cistit jen shora. Lze jim ze stény komina
odstranit i lehce napeceny dehet. Kominovym kartaem na pruzné tyci se Cisti shora i zespodu z kominovych dvirek. Hodi se v3ak spis$ na kratsi kominy.
Kartac a kominovou Stétku Ize pouzit i na cisténi koufovodu - roury od kotle ke kominu. Kartace by mély mit stejny prdmeér jako komin. Sledujte oznaceni
na obale, zda se hodi na komin s keramickou ¢&i nerezovou vlozkou. Kupte si chemicky Eisti¢, pouzijte ochranné pomdicky vcetné rousky, na prohlizeni si
vezméte zrcatko. Baleni rousek koupite v Iékarné ¢i prodejné pracovnich pomticek asi za 100 korun.

1. V kamnech spalte chemicky Cisti¢ a prestante topit. Pred ¢isténim je praktické v kamnech spalit chemicky
Cistic. Podobné funguje odstranovac sazi Kominicek. Pak prestante topit a pockejte tfeba pres noc, nez
kotel a komin vychladnou.

2. Zjistéte si, zda budete Cistit ze stfechy, z pldy ¢i zespodu. Nejlepsi je Cistit ze stfechy, ale musi tam byt
bezpelny pfistup vylezem, po zebriku, stupnich ¢i lavce. Bez nich ke kominu nelezte, nedélal by to ani
kominik. Jinak Ize pouzit kominova dvifka v podkrovi, pfipadné u kominG do Sesti metrd vysky i dolni
dvifka. Odmontujte kominovou stfisku ¢i hlavici.

3. Ucpéte dvirka od kamen, zakryjte podlahu,aby se saze nevysypaly z kamen, zaviete dvirka a ucpéte je
tfeba novinami. Kolem otevieného krbu rozprostrete papir ¢i ochrannou félii. Kdyz budete Cistit
kominovymi dvirky, v tésném okoli musi byt nehoflava podlaha, napfiklad plechova podlozka. Nejlepsi je
Cistit komin ze stfechy, ale musi tam byt bezpecny pfistup vylezem, po zebriku ¢i lavce. Bez nich ke kominu
nelezte, nedélal by to ani kominik.

4. Pfi lezeni na strechu si pfivazte nastroje. Polezete-li na stfechu, zkontrolujte pevnost pfistupové cesty a
dbejte, aby vdm neupadla tieba uvolnéna dvirka od vylezu nebo pracovni nastroje.

5. Pomalu protahnéte komin nahoru a doll. Pfi Cisténi shora provaz se strojkem nebo tyc s kartdcem spoustéjte dold a pak vytdhnéte zpatky. Pridavejte
jednotlivé dily tyce a postupné ji prodluzujte. Pfi Cisténi z kominovych dvifek vymette nejprve horni ¢ast komina, pak dolni. Pri tlaceni tyce nahoru dejte
pozor na pfipadné elektrické draty nad kominem. Pracujte pomalu, aby se usazeniny nevyhrnuly z kamen. Kdyz je komin hodné zaneseny, postup
opakujte. Strojek ¢i kartac oklepte do komina.

6. Kourovod Cistéte na dvore ¢i na chodbé . Jde-li kourovod odmontovat, sundejte ho a vycistéte pratlacnym kartacem nékde, kde nevadi mensi
znedisténi. Pocitejte s tim, Ze se z roury vysypou usazeniny. Procistéte i sopouch - misto, kde se koufovod napojuje do komina. Koufovod, ktery nelze
odmontovat, procistéte dvirky.

7. Ze spodnich dvifek vymette saze.Aspon jednou za rok byste méli vy nebo kominik vymést usazeniny napadané do dolni ¢asti komina. Slouzi k tomu
dvirka pod mistem pfipojeni kamen ¢i kotle. Pocitejte s tim, Ze odtud mohou saze vypadnout. Pfipravte si nadobu z nehorlavého materidlu, smetéacek s
lopatkou a rousku. Je-li dolni ¢ast komina v byté, je lepsi koupit nebo si pjcit pramyslovy vysavac. Novy stoji od 3 500 korun vyse, pljceni od 250 korun
na den. Saze vybirejte aZ po topné sezonég, jsou extrémné horlavé. Odvezte je do sbérného dvora, je to nebezpecny odpad.

8. Pokud objevite dehet, volejte kominika. Kdyz pfi Cisténi nebo vybirani sazi objevite trochu drti z malty i z cihel, nemusi to byt velka zadvada. Stavbare
volejte, jen kdyz je komin naklonény, popraskany nebo se rozpada ¢ast nad stfechou. Pokud ale objevite mazlavy dehet, zavolejte kominika. Dehet je
nebezpecny, snadno se vzniti. Kominici ho obvykle vypaluji.

9. Odstrante ucpavky a zkuste zatopit- Po vycisténi nezapomente odstranit vSechny ucpavky a vymést i kamna. Pak zatopte, abyste si ovéfili, zda komin
dobre tdhne. POZOR! Po kazdé prohlidce komina musi kominik vyplnit zpravu o kontrole. Jedna kopie zlistane vam, druhou bude archivovat kominik,
treba pro pfipad, Ze byste doklad ztratili nebo shorel.
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