MONTAZNI NAVOD

TECHNICKE PODMINKY ~
STAVEBNI PRIPRAVENOST L N KOMINY CZ

systémy Keramo jednopriiduch,dvoupriduch

Kominovy systém je dodavan jako stavebnice, ktera se sestavuje dle montazniho navodu. Montazni navod je soucasti kazdé
ucelené dodavky kominového systému. Kominy CZ, varianta Keramo je urcen pro vsechny druhy paliv, pro spotrebice s
pfirozenym tahem spalin. Montaz kominového systému provadéjte dle tohoto navodu pro zajisténi spravné funkénosti
kominového télesa. Disledné dodrzujte platné stavebni normy.

Zaruka na kominové téleso je platna pfi dodrzeni tohoto montazniho navodu, pouziti véech originalnich dild,
technickych podminek pro vystavbu a pouzivani kominového systému Kominy CZ.

Osazeni 1.tvarnice a zalozZeni.

Pred samotnym zalozenim kominu si zkontrolujeme jeho umisténi ve stavbé tak, aby byly spinény pozadované odstupové
vzdalenosti od horlavych i nehoflavych konstrukci. Pouzije se napriklad zednicka olovnice.Tvarnice se mize osadit jak na
hrubou, tak i ¢istou podlahou. Pokud osazujeme na hrubou podlahu, miizeme ji pouzit jako bednéni a vyplnit ji betonem do
vysky cisté podlahy. Nezapomente pod tvarnici umistit hydroizolaci. Dal$i moznosti je pouZiti dilu zakladaci podstavec kominu
ZPK. Jedna se o betonovou patku o vySce 330 mm, ktera se sefiznutim upravi do pozadované vysky zalozeni kominu vidi Cisté
podlaze.

Vyplnéni betonem

Hruba podlaha

Do 1.tvarnice vyfizneme otvor pro osazeni odvétravaci mfizky o rozméru 150x150 mm. Tento otvor musi byt vzdy nad Grovni
konecné tpravy podlahové plochy. Tvarnici osadime do pfipraveného maltového loze a vodovahou zkontrolujeme svislost a
vodorovnost. Na dno tvarnice umistime betonovou zakladaci patku s odvodnénim. Pfi pouziti kominu na tuha paliva se vyvod
z jimky zaslepi a odvod kondenzatu se nefesi.

Pro osazeni dvirkové tvarovky je tfeba ve tvarnici vyfiznout otvor pro osazeni dvifek o rozméru 330x190 mm. Samotna dvirka
se osazuji az po finalni Upravé kominu tak, ze se pomoci kamnarského tmelu vlepi do vnitfniho ramecku keramické tvarovky
pro dvifka a po dobu tuhnuti se zajisti proti vypadnuti.

Spojovaci tubus dvifek se tedy spoji s tvarovkou pro dvirka. Mezi horni hranou tvarovky KZD a spodni hranou vyfiznuté
tvarnice musi zGstat dilatacni mezera alespon 5 mm. P¥i FeSeni kontrolniho otvoru v pidni oblasti musi zistat dilataéni
mezera alespoi 30 mm. Dvirka v pidni oblasti jsou osazena vnitinim uzavérem, ktery je zajiStén pruzinou oprenim o dvirka.
Otvor v tvarnici se musi prfipadné upravit tak, aby byl kryty finalnim osazenim dvifek.

Poté do vnitfniho otvoru tvarnice umistime izola¢ni rohoz opatienou vystupy. Vystupy slouzi k vystfedéni vlozky v kominé.
Vyska vystupll na izolaci je dle prdmeéru vlozky: 200mm-vyska 10mm,180mm-vyska 20mm,160mm-vyska 30 mm. Izolaci v misté
otvord je nutné odlamovacim nozem odstranit. Nasledné dle potfeby osadime tvarovku KZK nebo rovné vlozky podle toho, v
jaké vysce chceme koufovod mit. Pro tvarovku KZK vyfizneme v tvarnici dostatecny otvor pro osazeni celni desky. Mezi horni
hranou tvarovky KZK a spodni hranou vyfiznuté tvarnice musi zlistat dilataéni mezera alespori 50mm. Celni desku je mozné
rozmérové upravit. Soudasti baleni celni desky jsou zubové drzaky, které zabranuji jejimu zapadnuti do kominu. Vyvod tvarovky
KZK nesmi nikdy byt vytvoren pres roh tvarnice. Dale plynule postupujeme s vystavbou kominu. Do tvarnice vkladame izolaci a
poté vlozku. Vodovahou kontrolujeme svislost kominu.

Spojovani jednotlivych dili sestavy:

Pro spojovani vlozek se pouziva tmel Rudomal. Tmel je nutné nanést po celé plose spojovaného zdmku v dostatecné mire,
prebytecny tmel se setfe a spara se uvnitf vyhladi houbickou. Aplikuje se Uzkou Spachtli. Orientace zamku vlozek je vzdy “po
vodé”. Kominové tvarnice se spojuji pomoci specialniho tmelu FT, ktery se musi rozprostfit v celé plose spary v takové mire,
aby se po usazeni jednotlivych dild tmel vytlacil ven ze spary.

U tvarnic se prebytecny tmel vytlaceny ze spary vysparuje. U prstencd je idealni ho nechat zavadnout a poté pouze mechanicky
odstranit.

Osazeni vlozek "po vodé”
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Spojovaci tmely
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Kamnarsky tmel pro konus a dvifka Tmel FT pro tvarnice a prstence Tmel Rudomal pro vlozky

50 mm




Nadstiesni cast kominu varianty

1. Omitnuta varianta.

Kominové téleso je az po vriek vystaveno z tvarnic. Tento typ nadstresni casti se musi povrchové upravit.

2.Systém TOP.

Jedna se o systém prstencl, spojuji se pomoci tmelu FT. Pozor na orientaci svislych spar, aby se spara stridala.

3. Obezdéni za pomoci krakorcové desky.

Komin se stavi béznym postupem z tvéarnic. V podstresni casti se mezi spoj 2 tvarnice osadi krakorcova deska, ktera slouzi k
vyneseni obezdivky. Komin je ukoncen nerezovou kryci desku. Dalsi info na podrobném navodu pro tento typ kominu.

4. Nerezovy nastavec

Na kominovém tvarnice se osadi nerezova prechodova deska a poté se osadi nerezové dily systému Nerezo 3V.Dalsi info na
podrobném navodu pro tento typ kominu.

Statické zajisténi kominu

Stavba kominu s nadstiesni ¢asti ze zakladnich tvarnic

a) vyska 0-1,5m: pouziti zavétrovaci sady.

b) vyska 1,5-2,5m: pouziti zavétrovaci sady a vyztuze po celé vysce kominu.

¢) vyska nad 2,5m: toto resSeni neni mozné-nutné pouziti nerezového nastavce, individualni posouzeni.

Stavba kominu s nadsties$ni &asti z barevnych prstenci

a) vyska 0-2,5m: pouziti zavétrovaci sady.

b) vyska 2,5-3,5m: pouZziti zavétrovaci sady a vyztuze po celé vysce kominu.

¢) Vyska nad 3,5m: toto feSeni neni mozné-nutné pouziti nerezového nastavce, individualni posouzeni.

Pii stavbé kominu vné se vyztuz aplikuje vzdy+ se musi kazdé 3m pouzit kotvici objimka (K).

Vyztuz se zapusti do zékladu do predvrtanych otvor( do hloubky min. 300mm a upevni na chemickou kotvu. Zavitové tyce se
spojuji pomoci prodlouzené matice systémem kontra matice, aby nedoslo s samovolnému povoleni spoje. Ukonceni vyztuze
probéhne tak, Ze se zkrati vyskové do Urovné horni hrany posledniho prvky plasté kominu a poté se matici s podlozkou utahne.
Protoze kazdy komin vyztuz nepotiebuje, neni vyztuz béznou soucasti dodavky a musi se vidy doobjednat.

Ukonceni kominu

Po dosazeni potiebné vysky se jako posledni prvek osadi koncova tvarnice, nebo prstenec, které jsou oznaceny barevnym pruhem.
Tento prvek neméa zamky (u prstenctl). Pomoci tmelu FT pfipevnime kryci desku. Posledni vlozka KV se délkové upravi tak, aby byla
o cca 110mm vyssi, nez horni hrana kryci desky. Na ni se pripevni dilata¢ni konus. Mezi deskou a konusem musi zGstat odvétravaci
mezera min. 20mm. Spara mezi konusem a vlozkou se vyplni kamnéarskym tmelem. Pokud je konus volnéjsi, je tfeba upravit vnitini
packy pfihnutim do stfedu konusu. V pfipadé, Ze se konus pouzivéa pro osazeni stfisky, tak se vysune vnitini ¢ast konusu smérem
vzhiiru tak, aby se na vzniklé osazeni dala stfiska upevnit. Vysku sefiznuti viozky je tedy nutné upravit tak,aby po osazeni konusu
se nozky vzdy na jeho spodni ¢asti dotykaly horni strany kryci desky.

Podminky stavebni pfipravenosti

1.Priprava dostatecné (inosného zakladu uvnitf stavby pod kominové téleso o plidorysném rozméru minimalné 500x500 mm u
jednopriduchového kominu a 500x1000 mm u dvoupriduchového kominu. Hloubku zékladu doporucujeme konzultovat se
stavebnim dozorem s ohledem na mistni podminky. V pfipadé montaze vné stavby mohou byt pozadavky na zaklad vétsi.
2.Priichod skrz stropni konstrukci-tabulka

3.Prlichod skrz stfesni nebo hoflavou konstrukci-tabulka

4.Viechny prostupy musi byt ve svislém sméru v jedné roviné.

5.Pfedpokladem Uspésné realizace dila je existence stropni konstrukce a stresni konstrukce. U stresni konstrukce musi byt
pfitomnost minimalné nosnych tramd stfesni konstrukce.

6.Vznikly prostor mezi kominovym télesem a nehoflavou konstrukci musi byt po' montazi vyplnén nehoflavou, kamennou izolaci.
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‘Stropni hoflava konstrukce
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Izclace z kamenné
iy

Tabulka poZadovanych odstupti

Kominové tvérnice

Typ kominu vnéjsi rozmér odstup od hoflavé konstrukce odstup od nehoflavé konstrukce
Keramo jednopriiduch 380x380mm 50mm 30mm
Keramo dvoupriduch 730x380mm 50mm 30mm

Odstupy musi byt zajistény na vSech stranach kominu.




Zatridéni kominového systému Keramo:

EN 13063-1+A1:2005+A1:2007 T600 N1 D3 G50
EN 13063-2+A1:2005+A1:2007 T400 N1 W2 O50

VYSVETLENI RETEZCE ZATRIDENI:

EN16063-1 T600 N1 D3 G50

Cislo normy teplotni tfida tlakova tfida tfida odolnosti tfida odolnosti pfi vyhofeni sazi
proti kondenzatu s naslednou vzdalenosti hoflavych konstrukci



Technické a zaru¢ni podminky Kominy CZ

1. Kominové téleso musi byt postaveno dle montazniho navodu, ktery je nedilnou soucasti kazdé kompletni dodavky
kominového télesa Kominy CZ.

2. Kominové téleso musi byt postaveno za pouziti vSech potfebnych a originalnich prvkd kominového systému Kominy CZ.

3. Po dobu tuhnuti a tvrdnuti spojovaciho tmelu FT je nutné zajistit nadstfesni cast proti bo¢nimu tlaku vétru.

4. Zaruky jsou poskytovany za predpokladu, ze komin byl postaven v souladu s montaznim navodem a za pouziti vSech
originalnich dilli a material( systému Kominy CZ, pfi dodrzeni vSeobecné znamych technickych pravidel a technickych podminek
pro vystavbu kominového systému Kominy CZ. Pfed uvedenim do provozu musi byt komin zrevidovan reviznim technikem.
Zaruky jsou poskytovany pri dodrzeni platnych vyhlasek a nafizeni vlady ¢. 91/2010 Sb.

5. Pfi montazi je nutno dodrzet pfislusné stavebni predpisy.

6. V pfipadé potreby doporucujeme odbornou konzultaci s projektantem, kominikem nebo nasim technickym oddélenim.

7. Komin je mozno uvést do provozu az po dostatecném vytvrzeni spojovacich materiald.

8. Pri uvadéni do provozu nebo do delsi odstavce je nutno kominové téleso zahfivat pozvolna.

9. Neprepravovat keramické tvarovky volné na lozné plose vozidla-pokud nelze pouzit standardni baleni pro maly pocet kusd,
stahnout keramické tvarovky paskou nebo smrstovaci folii, pfipadné prolozit mékkym materidlem (vyloucit poskozeni pfi
transportu- mikrotrhliny, poskozeni pera a drazky).

10. Pred usazenim do komina keramické tvarovky na stavbé proklepat-poskozenou KV pozname podle dutého a chrastivého
zvuku (neviditelné mikrotrhliny), zvuk musi byt zvonivy, neodpovidajici KV nepouzivat.

11. Je tfeba pocitat s tepelnou roztaznosti keramické konstrukce KV vzhledem k plasti a kryci desce komina (¢im vyssi komin a
vy$si teplota spalin, tim je narGst délky sloupce KV vyssi). Proto je treba zajistit dilataci mezi:

-zausténim kourovodu (tvarovka KZK) a plastém komina vcetné vnitini omitky-spara mdze byt uzaviena pruznym tmelem, je
nutné pouzit celni desku CD

-zausténim kourovodu spotrebice (kotle) do tvarovky KZK,KZK 45°, je nutné pouzit redukci kourovodu RK,RKC, RKV.

12. POZOR: pfimé puisobeni plamene na sténu KV (pfi provizorni temperaci stavby, pretopeni lokalnich kamen nebo
nevhodny typ krbové vlozky-bez horni clony) mize byt pfi¢inou vzniku trhlin na keramickych tvarovkach. Provizorni
topidlo postavit co nejdale od komina a pouzit dlouhy pfivod koufovymi rourami, pripadné privod spalin zalomit vice koleny
(vyloucit moznost vstupu plamene do komina). Keramické roury musi byt zabudovavany suché. Zausténi odtahovych rour od
topidel musi byt provedeno souose, plati zejména pro zaulstovaci tvarovky (KZK) se zalsténim pod thlem 45°. Odtahova roura
musi byt do tvarovky zausténa dilatacné, tj. po celém obvodé obalena stlacitelnou Zaruvzdornou izolaci (mineralni nebo skelna
vata, mineralni provazce i zaruvzdorné rohoze). V zadném pfipadé nesmi dojit k pfimému kontaktu odtahové plechové nebo
ocelové roury s keramickou tvarovkou a to ani po jejich teplotnim roztazeni. Odtahova roura z topidla musi byt tak dlouhd, aby
nemohlo dojit k Slehani pfimého plamene do keramické tvarovky, do komina to ani pfi maximalnim vykonu topidla.

13. Pfipojené spotrebice se musi provozovat v optimalnim rezimu vykonu. Pouzit spravny typ spotrebice, ktery odpovida
konkrétnimu kominovému télesu. Pozor na pripojovani predimenzovanych spotrebicl, komin nemusi poté optimalné fungovat a
jeho pripadné poskozeni plynouci z jejich pouziti a provozu mize byt divodem neuznani reklamace.

Zvlasté pri pouziti kominu pro temperaci hrubé stavby v zimnich mésicich je nutné si uvédomit, ze teplota kominu je
velmi nizka. Nesetrné zachazeni a nezajisténi postupného natapéni kominu (cca 30 min.), miize vést k popraskani vnitini
kominové vlozky a tim znehodnoceni nového kominu.

14. Vyztuz kominu-vzhledem k vyssim pozadavkdm na statické zabezpeceni kominovych konstrukci proti povétrnostnim vliviim
(zejména vitr) je nutno provést vyztuz kominu.

15 .Paletové hospodafstvi. Palety se zbozim je povoleno skladovat pouze v jedné fadé, neni povoleno stohovani palet na sebe.
16. Pouziti spojovaciho tmelu FT a tmelu Rudomal je pfipustné pouze do teploty vzduchu minimalné +5°C. V pfipadé zjisténi
aplikace tmell pfi nizSich teplotach neni zaruceno spravné spojeni jednotlivych kominovych dild.
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