KOMENY [#72

Pohoda domova®

Pruchodky horlavou konstrukei
Napojeni folii




1. Keramicky komin

Na vyvod keramického kominu se osadi pfislusna redukce RK.
Pouzije se nerezova roura pozadované délky.

Na opacny konec prichodky (ke spotrebici) se osadi dvojita zdér
pro pripojeni spotrebice.

Prichod se osadi do systémové prichodky LUX.

2. Nerezovy komin

U nerezového kominu se m(iZe realizovat prlichod jak izolovanou,
tak i neizolovanou rourou.

Pfi prdchodu izolovanou se na druhé strané prichodky osadi
prechodka na jednovrstvy systém.

Pfi prichodu neizolovanou se na T-kus osadi prfechodka a poté je
prichod realizovan neizolovanou nerezovou trubkou.

Prichod se osadi do systémové prichodky LUX.

Vlastnosti

Vzdalenost vnitini roury k hoflavym dilim pouze 140mm.
Rychla montaz.

Vhodné i pro dodatecnou montaz.

Lze osadit jakymkoliv spalinovodnym systémem.

Vhodné i pro pasivni domy a nizkoenergetické stavby

se specialni adaptérovou gumou pro parozabranu
(Proslo testem Blower-Door).

Délku Ize upravit pfimo na stavbé.

Pouziti

Prostupy kourovodU sténami z horlavych materiald.

Splnuje pozadavky na usporadani topnych zarizeni dle DIN V
18160-1.

Pripustné pro kourovody spalinovod(i nebo kominy do teplotni
klasifikace T400.




Tabulka variant

Otvor v prlichodce mize byt koncipovan pro prichod jednovrstvou
kourovou trubkou (ew) nebo izolovanou (dw). Ostatni rozméry jsou
stejné a prichodka se tedy lisi pouze priimérem stfedového otvoru.

lux-nova...12130 130 120 430x430 140 210
lux-nova...24130 130 240 430x430 140 210
lux-nova...36130 130 360 430x430 140 210
lux-nova...40130 130 400 430x430 140 210
lux-nova...50130 130 496 430x430 140 210
lux-nova...12150 150 120 430x430 160 230
lux-nova...24150 150 240 430x430 160 230
lux-nova...36150 150 360 430x430 160 230
lux-nova...40150 150 400 430x430 160 230
lux-nova...50150 150 496 430x430 160 230
lux-nova...12180 180 120 480x480 190 260
lux-nova...24180 180 240 480x480 190 260
lux-nova...36180 180 360 480x480 190 260
lux-nova...40180 180 400 480x480 190 260
lux-nova...50180 180 496 480x480 190 260
lux-nova...12200 200 120 480x480 210 280
lux-nova...24200 200 240 480x480 210 280
lux-nova...36200 200 360 480x480 210 280
lux-nova...40200 200 400 480x480 210 280
lux-nova...50200 200 496 480x480 210 280

Ukazka aplikace pruchodky dievostavbou




Tésnéni kominu HOTSHOT napojeni na folie

Blower Door test

Jednoduché a funkcni utésnéni kominu, specialné vyvinuté pro
nizkoenergetické a pasivni domy.

Pro rychlé a trvalé utésnéni prostupl skrze parotésné a difuzni folie,
nebo desky na bazi dreva. Toto vysoce elastické tésnéni je
vybaveno samolepicim limcem, ktery poskytuje vysokou prilnavost
ke kominovému télesu a zaroven dostatecnou odolnost proti
roztrzeni. Tésnici manzety jsou vyrobeny z pruzné pryze pripojené k
samolepici podlozce. Teplotni odolnost tésnéni je do 250 ° C
povrchové teploty kominového télesa. Tésnéni je vhodné pro
vsechny typy nerezovych koming.

Univerzalnost

Tésnéni HOTSHOT pro BLOWER DOOR TEST lze obecné pouzit na
vicevrstvé nerezové kominy s tl. izolace min. 30 mm, povrchové
teploty do 250°C a pfi sklonu stfechy do 45°

Snadna montaz
Jednoduché napojeni tésnéni HOTSHOT na standardné pouzivané
difdzni a parotésné folie.

Tabulka variant napojeni

RGD200 200-220 420x420 spodni limec Tyvek 0-30
RGD230 230-245 580x580 spodni limec Tyvek 0-30
RGD250 250-270 580x580 spodni limec Tyvek 0-30
FRGD200 200-220 420x420 spodni limec Tyvek 0-45
FRGD230 230-245 580x580 spodni limec Tyvek 0-45
FRGD250 250-270 580x580 spodni limec Tyvek 0-45
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