MONTAZNIi NAVOD

KOMENY [#2

stavba venkovniho nerez kominu s &isticim prvkem Pohoda domova

Legenda:

1la. DW 01 Plechové konzole, aplikace nahoru

1b. DW 01 Plechové konzole, aplikace dolt

2. DW 05,06,09 Zakladova deska

DW 10 Cistici prvek

DW 11 T-kus

DW 21-24 Odstup od stény dle vzdalenosti

DW 261(262) Prlchodka s integrovanou zdéfi
500mm(1000mm)

DW 13,14,15 ProdlouzZeni 1000;500;250mm

DW 32 Uzavér vedeni

. DW 33 Stfiska

10. DW 53,59,38,54 Stiesni prichodka

11. DW 31 Limec

12. LUXNOVA Bezpecna priichodka hoflavou
konstrukef
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Montazni navod:

1.Plechové konzole (1) pfiSroubujeme k zakladové desce (2). Konzole mize byt
osazena nahoru (a), nebo doll (b). Zakladovou desku pfidrzime na pfipravenou zed a
vyrovnhame do vodovahy. Naznacime si na zdi otvory pro kotveni a poté vyvrtame diry.
Plechové konzole se zakladovou deskou namontujeme a vycentrujeme. Cistici prvek
(3) a T-kus (4) nasadime na zakladovou desku. Vycentrujeme a upevnime dodanymi
sponami. Upevnime sténovy drzak (5) nad odbo¢ku T-kusu. DalSi drzaky upeviujeme
po max.3 metrech. Sténové drzaky slouzi k pfipevnéni spalinovodu na sténu nebo na
oceloveé podpérné konstrukce. Sténovy uchyt pevny ma vzdalenost od stény 50 mm.
PFi vétSich vzdalenostech od stény jsou pouzivana nastavitelna lizka. Uchyceni by
méla byt namontovana vzdy v blizkosti spoje prvkd. Komin sestavime do pozadované
vySky pomoci prodlouzeni o délkach 1000mm, 500mm event. 250mm (7). VSechny
stavebni dily je tfeba montovat tak, aby hrdlo vnitfni roury ukazovalo nahoru resp. do
smeéru proudéni spalin. Kazdy spoj je zajistén prostrednictvim spony.

Pozor: pfi montazi prodlouzeni by mély svary smérovat ke zdi. Komin poté uzavieme
uzavérem vedeni (8), pfipadné osadime stfisku (9). Pokud komin prochazi stfechou,
je tfeba osadit prichodku (10). Prichodka se pouzije dle sklonu stfechy. Pro zacisténi
otvora ve zdivu je mozné pouzit kryci limec (11). Komin muze byt v nadstfesni ¢asti
vystaven do vySky max. 3m. Tato vySka se pocita od posledniho uchyceni. Pokud je
nadstfesni ¢ast nad 3m, je nutné aplikovat dodatecné formy uchyceni. Nerezovy
komin musi spliovat pozadované odstupové vzdalenosti od hoflavych konstrukci.

Pro prodlouzeni vodorovné Casti T-kusu smérem pfes odvodovou sténu pouZijeme
priuchodku s integrovanou zdéfi v délce 500 nebo 1000mm, Prachodka na na strané
smérem do domu dvojitou zdér pro pripojeni spotrebice.

Pokud tento dil prochazi hoflavou zdi, je nutné do ni osadit bezpecnou prichodku pro
drfevostavby LUX-NOVA.

Tl. izolace 25mm-odstupova vzdalenost min. 70mm.
Tl. izolace 32,5 a 50mm-odstupova vzdalenost min. 50mm.

Teplotni zatfidéni:
Tl. izolace 25mm- 400°C
Tl. izolace 32,5 a 50mm- 600°C

Pfi teploté spalin od 300 °C je tfeba pocitat s teplotou povrchu vice nez 70 °C a proto
je treba zfidit ochranu proti dotyku kolem vnéjSi vrstvy komina v pfistupné oblasti
(mimo kotelny) az do vySe 2m nad zemi.

POZOR: INSTALACI NEREZOVEHO KOMINU MUSi REALIZOVAT PROSKOLENA
FIRMA.
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