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Napojovaci dil parozabrany KOMINY@

Pohoda domova®

Napojovaci dil slouzi pro zajisténi a bezpecné pfipojeni pojistné parozabrany na keramicky komin.

1. Napojovaci dil se osadi na kominové téleso ve vySce shodné se s vySkou osazeni folie. Dil se ke kominu upevni
pomoci samofezného vrutu o délve maximalné 80mm aplikovaného do rohu kominové tvarnice.

2. Spara mezi vnitfni hranou napojovaciho dilu a vné&jsi sténou tvarnice se pro pfipad utésnéni vytmeli pomoci tepelné
odolného tmelu TOT (Cerveny).

Varianty:
druh zbozi kod cenikova cena rozmérvmm  hmotnost v kg
Napojovaci dil parozédbrany na keramicky komin 1préduch PR38 890 K¢ 485x485x95 4
Napojovaci dil parozabrany na keramicky komin Vario PR57 1290 K¢ 675x485x95 5
Napojovaci dil parozébrany na keramicky komin 2priduch PR73 1590 K¢ 835x485x95 6
Napojovaci dil parozabrany na keramicky komin 1prdduch, vySka 300 mm PR38300 1490 K¢ 485x485x300 6,2
Tmel tepelné odolny CS28 300ml TOT 189 K¢ 300 ml 03

PR38 PR57 PR73 PR38300 TOT

Konus ukoncovaci
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Kominova tvarnice TK1LB
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Izolace priibézna IP2
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Dil pro napojeni parozabrany PR

Parozabrana
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