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Moderni kominové feseni pomoci kourovodu s funkci kominu

V dnesnich modernich stavbach jsou kladeny

naroky na Usporu uzitného prostoru a jeho

maximalni vyuzitelnost. Klasické reseni

kominové sestavy je prostorové méné vyhovuijici.
Postavite komin, pred néj kamna, nebo krb

a razem jste zabrali v mistnosti prostor min.100-130 cm.
Reeni pomoci nerezového kourovodu s funkci kominu
tato prostorova nevyhodnost odpada.

Komin je osazen ,nad spotiebicem” a je

tedy do kominu osazen pfimo svisle vzhUru.

Toto provedeni vsak také vyzaduje specialni

osazovaci prvky pro prichody izolovanymi

castmi domu. Je nutné se pfipravit oproti

béznym komindm s vyssi povrchovou teplotou.

Dale je vhodné pouzit dily pro napojeni

pojistnych stavebnich folii.

Také vybér pripojovaného spotrebice

ma sva omezeni. S ohledem na fakt, ze cisténi

tohoto kominu probiha tak, Ze saze v podstaté

.padaji” do spotrebice, neni mozné ho pouzit

napf. pro kamna s vyménikem, ktery jej nema demontovatelny.

Varianty reseni
Osazeni na nejblizsi podlahovou plochu nad spotrebicem

U této varianty rozliSujeme, zda strop nad spotiebi¢em je, nebo neni z hoflavého
materialu. Pokud se jedna o betonovy, nebo jiny nehorlavy strop, osadi se vynaseci dil na
néj. V pfipadé, ze stropni konstrukce nad spotrebicem je provedena z hoflavého materialu,
je nutné do néj osadit specialni bezpec¢nou prichodku LUX-NOVA. Ta zajisti protipozarni
prichod tak, aby nedoslo v extrémnim pripadé k poZaru.

osazena prichodka LUX-NOVA



Pripojeni spotrebice

U rfesSeni kourovodu s funkci kominu je ve spodni ¢asti osazena specialni dvousténna
prechodka, ktera umoznuje dopojeni spotrebice pomoci kourovinovych tvarovek, ale i v
pripadé krbové vlozky s obestavbou pouziti nerezovych dild.

spodni ukonceni kominu dvousténna prechodka

Rizné zpisoby zaloZeni kominu
Kourovod s funkci kominu je mozné zalozit riznymi typy konzoli a drzakd tak, aby reseni
po estetické a funkcni strance vyhovovalo konkrétni stavbé. Podledové casti komind je
mozné dodat v riznych odstinech RAL.
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rlizné varianty upevnéni kominu



stresni priichodka dil pro napojeni folie HOTSHOTT ukonéeni kominu Hubo hlavice

Ke kominlim také nabizime prichodky stfesnimi konstrukcemi (lemovani) i dily pro
napojeni pojistnych folii ve stavbé HOT-SHOTT.

Reseni pomoci koufovodu s funkci kominu je stale pouzivanéjsim fesenim. Pfi dodrzeni
vSech pozadavkl bezpecnosti, pozarni ochrany je vhodné do kazdého typu soucasné,
moderni stavby.

Typova nabidka
V nabidce nasich systémU jsou standardné tloustky materialu vnitini viozky:

» 0,6 mm-izolace 32,5 a 50mm

» 0,8 mm-izolace 32,5 a 50mm

» 1 mme-izolace 32,5 a 50mm

Komin je vyroben z vysoce uslechtilé austenitické nerezové oceli tfidy 1.4404, ktera
zarucuje jak odolnost vici agresivnim kondenzatlim, tak soucasné teplotam do 600°C.
Zakladni povrchova Uprava leskly nerez, nabizime variantné i v odstinech RAL.

Zaruky

Na tyto kominové systémy jsou poskytovany zaruky ve vysi 25 let.

Zaruky jsou poskytovany za predpokladu odborné montaze s ohledem na prarez dle EN
12391-1, bezchybna instalace jednotlivych dilG od spalinového hrdla zachycujiciho
splodiny, az po hlavici kominu. Roury z nerezové oceli se musi vymetat specialnim
kartaCem na nerezovou ocel.
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