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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢.4/2018

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

Kominy-Systémové kominy s palenymi/keramickymi viozkami

Vyrobek: Trivrstvy kominovy systém KERAMO

Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli prvek umozniujici identifikaci stavebnich vyrobki podle ¢l.11 odst.4:

Oznacdeni vyrobce: KOMINY CZ KERAMO

Pouziti: Trivrstvy kominovy systém pro odvod spalin od spottebi¢l na vSechny druhy paliv s pfirozenym tahem
spalin do volného ovzdusi. Vyrobek splriuje zakladni poZadavky dle zdkona ¢.22/1997 Sb.a nafizeni vlady ¢.
190/2002 Sb., nafizeni EP a rady EU ¢.305/2011.

Vyrobce: KOMINY CZ s r.0., Jizni 11 192, Valdice 507 11, tel.: 493 522 332

Zatfidéni: EN 13063-1+A1:2005+A1:2007 T600 N1 D3 G50
EN 13063-2+A1:2005+A1:2007 T400 N1 W3 050

Systém posouzeni a ovérovani stalosti vlastnosti: 2+

Oznameny subjekt: TZUS Praha, s.p., pobocka 0300-Plzeri, Zahradni 15, Plzeri, NO 1020 proved|i podle systému 2+ pocateéni inspekci

v misté vyroby a inspekci systému Fizeni vyroby a vykondva pribézny dohled, posuzovani a schvalovéani systému fizeni vyroby. Byla

uplatnéna viechna ustanoveni tykajici se posuzovani systému fizeni vyroby popsaného v pfilohdch ZA norem EN 13063-

1+A1:2005+A1:2007, EN 13063-2+A1:2005+A1:2007 a byly vydany certifikaty systému Fizeni vyroby & 1020-CPD-030037170, & 1020-CPD-
030044389.

Zékladni charakteristiky Harmonizované technické specifikace
EN 13063-1+A1:2005+A1:2007 EN 13063-2+A1:2005+A1:2007

Teplotni tfida 600°C 400°C
Tlakova tFida N1 N1
Trida odolnosti proti kondenzatu D W
Trida odolnosti proti korozi 3 3
Tfida odolnosti pfi vyhofeni sazi G (0]
Vzdalenost od hoflavych materiald 50 mm 50 mm
Tepelny odpor R48,R54,R59,R64 (140,160,180,200mm)
Pevnost v tlaku kominové viozky vyhovuje
Pevnost v tlaku oteviraciho dilu: max.25m
Pevnost v tlaku spojovaciho materidlu kominové vlozky M10
Pevnost v tlaku kominového plasté 4MPa
Pevnost v tlaku spojovaciho materidlu kominového plasté 5 MPa
Stredni drsnost r=0,0015
Trvanlivost pevnosti v tlaku vyhovuje
Trvanlivost plynotésnosti N1
PoZéarni odolnost z vnéjsku ven LA90
Mrazuvzdornost: 25 cykld
Zatizeni vétrem: Max.vy3ka 1,5m nad posledni podporou

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce. Toto Prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce. Za vyrobce:
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