KOMENY [#2

Ukonceni systému Keramo jednopraduch Pohoda domova®
Varianta OM

Odvétravaci mezera celoobvodového odvétrani se

Odtah spalin [iSi dle praméru keramické vlozky
A . , 200mm 10mm
Konus ukoncovaci 180mm 20mm
160mm 30mm
, L TN Deska kryci DK1 140mm_ 40mm
Celoobvodové odvétrani I\ [/I\: ;
\ Vlozka je v univerzalni tvarnici vystfedéna vystupy
& ! : w na izolaci, které jsou shodné s ifi odvétravaci
Y ] L mezery.
Kominova tvarnice TK1LB
Izolace pribézna IP2 APLIKACE VYZTUZE OMITNUTA NADSTRESN]
CAST (OM)
/ Pfi nadstresni ¢asti 0-1500mm se doporucuje

Celoobvodové odvétrani mezera

komin opatfit v podstresni ¢asti pfi prichodu

stresni konstrukci zavétrovaci sadou (ZS).

% Keramicka vioska KV Pfi nafistfeéni Casti r’1adN1 500mrr'1 se aplikuj9: svad,a
vyztuze M10 po celé vysce kominu se zapusténim

min. 300mm do zékladu.

Maximalni vyska nadstfesni ¢asti je 2500mm.

Pri vy$Si nadstresni Casti se pouzije nerezovy

A izolovany nastavec.
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Ukonceni systému Keramo jednopriduch
Varianta TOP

Odtah spalin

A

‘l\/ Konus ukoncovaci

o : Ml Deska kryci DK APLIKACE VYZTUZE PRSTENCE NADSTRESNI CAST
Celoobvodové odvétrani N_' : : (TOP)

Pri nadstresni ¢asti 0-1500mm se doporucuje
& komin opatfit v podstresni casti pfi priichodu
stresni konstrukci zavétrovaci sadou (ZS).
Pri nadstresni ¢asti nad 2500mm se aplikuje sada
vyztuze M10 po celé vySce kominu se zapusténim
min. 300mm do zakladu.
Maximalni vyska nadstresni ¢asti je 3500mm.

Kominovy prstenec TK1HB

Izolace pribézna IP2

Celoobvodové odvétrani mezera

Kominovy prstenec TK1HB
Rozmér 380x380x100mm
Barevné varianty:
Cervena
Cerna
Hnéda
/\[ Bila
PIné probarveny beton pevnost 50 Mpa

Keramicka vlozka KV
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Keramo jednopriduch

Rozméry

540mm

280mm

- 197mm

?35mm

80mm

20mm

50mm
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35mm

30mm

10mm

15mm
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200mm

380mm




Kominova tvarnice TK1LB univerzalni

Rozméry+roztece pro vyztuz

380mm

310mm

35mm

20mm

380mm

295mm




Kominova tvarnice TK2LB univerzalni
Rozméry+roztece pro vyztuz

380mm
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Kominova tvarnice TK3LB univerzalni
Rozméry+roztece pro vyztuz
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Zalozeni

kominu

NN

250mm

WA AN SIS IS I VLN IHY.

SR

95mm
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Soudasti zakladaci patky je odvod kondenzatu
DN 20mm. Pfi pouziti kominu na tuha paliva
se nemusi odvod kondenzatu resit, vyvod se

Kominova tvarnice TK1LB

Izolace pribézna IP2

zaslepi.
S vyskou zalozeni kominu je mozné

Keramicka vlozka pro dvitka KZD pohybovat podbetonovéanim zakladaci patky.

Zakladaci patka s odvodnénim KJB

+0,000

25mm

Podbetonovani pfi zaloZeni na hrubou podlahu

Hydroizolace
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Vysky sopouchu 90°

OSOVA VYSKA

NN

<

2045mm
1715mm
1385mm
1055mm
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Keramicka vlozka pro kourovod KZK

Kominova tvarnice TK1LB

Izolace pribézna IP2

Keramicka vlozka pro dvirka KZD

Zakladaci patka s odvodnénim KJB

+0,000

S vyskou sopouchu je mozné pohybovat
smérem vzhlru podbetonovani zakladaci
patky.

Celkova vyska je souctem vysky zakladaci,
patky, vlozky pro dvirka, viozky pro koufovod
a prislusného mnozstvi zakladnich vlozek
(vyska 328mm).



Vysky sopouchu 45°
VYSKA KE SPODNI HRANE
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Keramicka vlozka pro kourovod KZK

Kominova tvarnice TK1LB

Izolace pribézna IP2

Keramicka vlozka pro dvirka KZD

Zakladaci patka s odvodnénim KJB

+0,000

KOMINY CZ s r.o.
Jizni I 192, Valdice 50711

expedicni sklad, vyroba: Petrovice 57, 503 55

www.kominycz.org, tel. +420 493 522 332

S vyskou sopouchu je mozné pohybovat
smérem vzhlru podbetonovani zakladaci
patky.

Celkova vyska je souctem vysky zakladaci,
patky, vlozky pro dvirka, viozky pro koufovod
a prislusného mnozstvi zakladnich vlozek
(vyska 328mm).
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