jeremias

KOMINOVE SYSTEMY

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
No. 9174 006 DOP 2013-06-17

Declaration of Performance (DOP)

Jednoznacény oznagovaci kod typu vyrobku:

Jednovrstvy kovovy systémovy komin Typ EW-FU dle EN 1856-1:2009

Cislo typu, $arze nebo série nebo jiné oznadeni k identifikaci stavebniho vyrobku podle &lanku 11
odstavce 4:

Jednovrstvy systémovy komin Typ EW-FU, montaz do $achet”

Model 1 DN ( 80- 300) T400 - N1 -D -V2-L50060 - G50
Model 1 DN (350- 450) T400 — N1 -D —-V2 -L50060 — G75
Model 1 DN (500- 600) T400 — N1 -D —-V2 -L50060 — G100
Model 2 DN ( 80- 300) T400 - N1 -W -V2 -150060 — O50
Model 2 DN (350- 450) T400 — N1 -W -V2 - 150060 — O75
Model 2 DN (500- 600) T400 - N1 -W -V2 -150060 — 0100
Model 3 DN ( 80- 300) T600 - N1 -D -V2-L50060 - G100
Model 3 DN (350- 450) T600 - N1 -D -V2 -L50060 - G150
Model 3 DN (500- 600) T600 - N1 —-D —-V2 -L50060 - G200
Model 4 DN ( 80- 300) T600 — N1 -W -V2-150060 - O100
Model 4 DN (350- 450) T600 — N1 -W —-V2-150060 - O150
Model 4 DN (500- 600) T600 — N1 -W —-V2 - 150060 — 0200
Model 5 DN ( 80- 300) T600 - N1 -D -V3 -L50060- G70
Model 5 DN (350- 450) T600 - N1 -D -V3 -L50060 - G105
Model 5 DN (500- 600) T600 — N1 —-D —-V3 -L50060 — G140

") dalsi udaje viz informace o vyrobku EW-FU

Vyrobcem stanoveny ucel pouziti nebo stanovené uéely pouziti stavebniho vyrobku podle pouzitelné
harmonizované technické specifikace:
Odvadeéni spalin z topenist’ do atmosféry

Jméno, zapsané obchodni jméno nebo obchodni znacka a kontakini adresa vyrobce podle ¢lanku 11
odstavec 5:

jeremias gmbH jeremias sro.
Opfenrieder Strae 11-14 Skolni 22/6

DE-91717 Wassertriidingen CZ-434 01 Most Rudolice
Tel.: +49 9832 68 68 0 Tel.: +420 476 701238
Fax: +49 9832 68 68 68 Fax: +420 476 704296
Email: info@jeremias.de Email: info@jeremias.cz

Pripadné jméno a kontaktni adresa zmocnénce, ktery je t€mito ukoly podle ¢lanku 12 odstavec 2 povéren:
odpada
Systém oder systémy k posouzeni nebo piezkouSeni vykonové odolnosti stavebniho vyrobku podie
prilohy V ustanoveni o stavebnich vyrobcich:
Systém 2+ a systém 4
V pfipadé prohlaseni o vlastnostech vyrobku, které se tyka jednoho stavebniho vyrobku, ktery je obsazen
v jedné harmonizované norme:

Notifikovana osoba pro podnikovou kontrolu vyrobku
Nr. 0036 provedla Givodni inspekci vyrobniho zavodu a podnikové kontroly vyrobkii, jakoz i prabézny
dohled, hodnoceni a evaluaci podnikové kontroly vyrobk a vystavila prohlaseni o shodé
0036 CPR 9174 006 pro podnikovou kontrolu vyrobkii.




8. Deklarované vlastnosti:

jeremias

KOMINOVE SYSTEMY

Harmonizovana
technicka
specifikace

Zakladni vlastnosti

Useky a tvarovky:

i Model 1az5 DN ( 80- 300): az do 27 m

Useky komina, tvarovky a | Model 1 a2 5 DN (350- 450): az do 21 m

vzpéery Model 1az5 DN (500- 600): az do 15 m

Vzpéry: n.p.d.

Pro dalsi informace viz informace o vyrobku a montazni navod EW-FU

8.1 Pevnost v tlaku

EN 1856-1:2009

8.2 | Pozarni odpor (Pozarni odpor zevnitf ven)

Model 1 DN ( 80-
Model 1 DN (350-
Model 1 DN (500-

Model 2 DN ( 80-
Model 2 DN (350-
Model 2 DN (500-

Model 3 DN ( 80-
Model 3 DN (350-
Model 3 DN (500-

Model 4 DN ( 80-
Model 4 DN (350-
Model 4 DN (500-

Model 5 DN ( 80-
Model 5 DN (350-
Model 5 DN (500-

300): T400 — G50
450): T400 - G75
600): T400 — G100

300): T400 — 050
450): T400 - O75
600): T400 — 0100

300): T600 — G100
450): T600 - G150
600): T600 — G200

300): T600 — 0100
450): T600 — 0150
600): T600 — 0200

300): T600 — G70
450): T600 - G105
600): T600 — G140

EN 1856-1:2009

Zkouseno bez oplasténi s kompletné provétranymi prostupy stropy

EN 1856-1:2009

8.3 | Plynotésnost / Unik Model 1 a2z 5 DN (80- 600): N1

84 [ Odpor pfi proudéni u podie EN 13384-1

kominoveho Useku Komponenty: C(hodno'ta Zeta)
Jednotlivé odpory
Tvarovky a nastavce
T- kus 87°: 1,14
T- kus 45°: 0,35
Koleno 87°: 0,40
Koleno 45°: 0,28 EN 1856-1:2009
Koleno 30°: 0,20
Koleno 15°: 0,10
Nastavce: (pouzivat pouze pfi podtlakovém provozu)
Striska 1,0
Lamelovy klobouk“Hubo* <@ 140 mm 0,1/ =2 @& 150 mm 0,2
Windabweiserduse: <@ 140 mm 0,1/ 23 150 mm 0,2
Hurrican: 0,1

Model 1 az4 DN (80- 600): 0 m2K/W (bez izolagni skofepiny, volitelng
jsou izolaéni skofepiny mozné, hodnoty viz model 5)

Model 5 DN (80- 600): >0,26 m2K/W méreno pfi 200°C (s izolaci 25
mm) * Tepelny odpor je zavisly na jmenovitych prdmérech vnitfnich rour viz
informace o vyrobku & montazni navod EW-FU

8.5 | Tepelny odpor
EN 1856-1:2009

Odolnost proti tepelnym
razim

8.6 | Odolnost pfi vyhoreni sazi | Model 1 DN (80- 600): Ano
Model 2 DN (80- 600): Ne?
Model 3 DN (80- 600): Ano
Model 4 DN (80- 600): Ne?
Model 5 DN (80- 600): Ano
? protoze provedeni O

EN 1856-1:2009
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8.

Deklarované vlastnosti:

Zakladni vlastnosti

jeremias

KOMINOVE SYSTEMY

Harmonizovana
technicka
specifikace

8.7 | Topné namahani pri Model 1az2 DN (80- 600): T400
jmenovité teploté Model 3 a2 5 DN (80- 600): T600
8.8 Pevnost za ohybu Model 1 a2 5 DN (80- 600): n.p.d.
(pouze pro G&el spojeni EN 1856-1:2009
kominovych Usek( a
tvarovek)
8.9 |Jina nez vertikalni montaz | Model 1 az5 DN (80- 600):
Maximalni vzdalenost mezi vzpérami 4 m pfi 90° EN 1856-1:2009
(Sikmé vedeni: max. vzdalenost mezi dvéma drzaky, vzpérami u jiné nez vertikalni
montaze)
8.10 [Komponenty zatizené Model 1az5 DN ( 80- 350):
vétrem Maximalni volné stojici vyska nad posledni kotevni podporou 1,5 m. EN 1856-1:2009
Model 1 az5 DN (400- 600): '
Maximalni volné stojici vyska nad posledni kotevni podporou n.p.d.
Odolnost:
8.11 | Voda a vodni para Model 1 DN (80- 600): Ne
Difuzni odpor Model 2 DN (80- 600): Ano
Model 3 DN (80- 600): Ne
Model 4 DN (80- 600): Ano
Model 5 DN (80- 600): Ne
8.12 | Odolnost proti kondenzatu | Model 1 DN (80- 600): Ne
Model 2 DN (80- 600): Ano
Model 3 DN (80- 600): Ne EN 1856-1:2009
Model 4 DN (80- 600): Ano
Model 5 DN (80- 600): Ne
8.13 | Odolnost proti korozi Model 1 DN (80- 600): V2
Model 2 DN (80- 600): V2
Model 3 DN (80- 600): V2
Model 4 DN (80- 600): V2
Model 5 DN (80- 600): V3 (s izola&ni vrstvou 25 mm)
8.14 | Odolnost proti mrazu a tani | Model 1 a2 5 DN (80- 600): Ano
9. Vlastnosti vyrobku v souladu s odstavci 1 a 2 odpovidaji vlastnostem uvedenym v prohlaseni dle &isla 8.
Odpovédny za vystaveni tohoto prohlaSeni o vliastnostech je pouze vyrobce v souladu s &islem 4.
Podepsan za vyrobce a jménem vyrobce:
Wassertridingen, 17. ¢ervna 2013 //é%‘
.......... PR S e O IRPR—
Stefan Engel%natel / CEO
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Identifikace vyrobce:

Oznaceni vyrobku:

(Obchodni oznadeni)

Notifikovana osoba:

Jméno a funkce odpovédné osoby:
Znadeni doprovodnych dokumentu

jeremias

KOMINOVE SYSTEMY

Informace o vyrobku

,Pozadavky na kovové spalinovody &ast 1:
Stavebni dily pro kominové systémy“ DIN EN 1856-1:2009

Firma jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertridingen
Tel.: +49 (0) 9832 / 68 68-50
Fax: +49 (0) 9832 / 68 68-68
Internet: www.jeremias.de
E-Mail: info@jeremias.de

EW-FU (jednovrstvy systémovy spalinovod, montaz do Sachet)

TUV SUD Industrie Service GmbH
Stefan Engelhardt jednatel

0.1 |Kovovy EN 1856-1 | T400 | N1 V2-L50060 | G50 80 - 300 | Spalinovod, jednovrstvé provedeni, odolny pfi
systémovy G75 350 - 450 vyhofeni sazi, montaZ do Sachet / kominu, které
spalinovod B splfuji pozadavky pozarni bezpeénosti. Funkce v

G100 |500- 600 | podtiaku.

0.2 |Kovovy EN 1856-1 | T400 | N1 V2-L50060 | 050 80 - 300 | Spalinovod, jednovrstveé provedeni, odolny proti -
systémovy 075 350 . 450 vlhkosti, montaz do Sachet / komind, které splfiuji
spalinovod B pozadavky pozarni bezpe¢nosti. Funkce v podtlaku.

0100 |500- 600

0.3 |Kovovy EN 1856-1 | T600 | N1 V2-L50060 | G100 | 80 - 300 SP:IipO\{od, J',ednovgétyi P[O\Iidftf‘?il,( odolny Etﬁ ]
systémovy vyhofeni sazi, montaz do $achet / komin(, které
spalinovod G150 | 350 - 450 splfuji pozadavky pozarni bezpe€nosti. Montaz se

G200 |500- 600 |zadnim odvétranim. Funkce v podtlaku.

04 |Kovovy EN 1856-1 | T600 | N1 V2-L50060 | 0100 | 80 - 300 Slﬁilin?vod, J'?gipc‘;vr§tvéhpﬁvlfdepi,o ogtolny prlcgti .
systémovy vlhkosti, montaz do $achet / komina, které splruji
spalinovod 0150 | 350 - 450 pozadavky pozarni bezpe¢nosti. Funkce v podtlaku.

0200 | 500 - 600

05 |Kovovy EN 1856-1 | T600 | N1 V3-L50060 | G70 80 - 300 SP:IipO\{od, J',edHOV?tyé Prolvevdf{ni, Ogolm'/zlf;ﬁ g
systémovy vyhofeni sazi, montaz s izola€ni vrstvou 25mm do
spalinovod G105 350 - 450 | <5chet/ kominu, které spliuji pozadavky pozarni

G140 |500- 600 |bezpecnosti. Funkce v podtlaku.
| Usek kovového systémového spalinovodu, vicevrstvy
FV’OPiS vyrobku Pevnost v tlaku:
Cislo normy Maximalni zatizeni (viz dodatek H-1 montazni navod)

Teplotni tfida
Tlakova tfida

Odolnost proti
kondenzétu
(W: vlhky / D: suchy)

Odolnost proti korozi

Specifikace
materialu vnitini
roury

Odolnost pfi
vyhofeni sazi
(G:ano/0O:ne)a
vzdalenost k
hoflavym materialim
(mm)

Jmenovity primér

(9) (vnitfni roura) v
mm

Vers. 2013/06

Odpor pfi proudéni:

Stfedni drsnost: 1,0 mm, hodnoty Zeta

(viz dodatek H-1 Montazni navod) dle DIN EN 13384-1
Tepelny odpor v Sachté:

Bez izolace 0 m*K/W
S izolaci 25 mm 20,26 m2K/W

Pevnost v tahu za ohybu:
Sikma montaZ: maximalni délka mezi dvéma

vzpérami 4 m pfi 90°

Mrazuvzdornost: Ano

Cisténi:

Spalinovod smi byt €istén pouze Eisticimi prostredky z
umélé hmoty nebo nerezové oceli.




